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【CFK-3New说明】

CFK-3New是一种水质净化材料，其中碳素纤维的

两面用带布捆绑和加固，以防止碳素纤维损坏。

（以前CFK-3和CFK-1改进产品）

【组装方法】

１．平面安装：使用带布的两端安装。

２．环状安装：重叠两端的带布。

※对于汚水处理和河流，建议使用环状安装。

【环状组装说明】

要环状，将带布放在另一个带布上以使碳素纤维环状。

对齐安装孔并用一个扎带固定。

【环状】

【平面】

●变换成环状

【平面安装】
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［纵式安装］ 水深：70cm～ ［横式安装］ 水深：40cm～

坠子

坠子

※推荐安装地点：：浅水深（40cm～100cm）的小水池・ 河流・ 水槽等

※如需多种使用，请平行安装在绳子上。

※请勿直接将其平行安装在带布上。

碳素纤维水质净化材

把两端的布重合

扎带 扎带
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【纵式连接组合】 IL-nK3-NN （CFK-3×ｎ个与绳索串联连接。n＝2～10）

[一侧组装］ IL-3K3L-NN

［交替组装］ IL-3K3LA-NN

※推荐安装地点：水位比较深的排水处理设备，河流，湖泊等

【Ｕ型安装组合】 U-K3-n （CFK-3×n与绳索平行连接Ｕ型。n＝2～10）

※推荐安装地点：水位比较浅的水路，河流，水箱等
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【环状安装】
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※一端设置的情况下，垂直・ 水平两个方向都可。
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※图示为水平方向、但实际使用時为垂直方向安装。
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