
碳素纤维水质净化

～将碳素纤维水质净化材用钢制框架固定设置达到水质净化～

保护公园池，城址壕沟、运河等的景观的水质净化和生态系统保全

城之内公园壕沟设置用组合

邮编:370-0018群马县高崎市新保町1665-1

电话:+81-27-352-4857传真:+81-27-352-4875

※如果水深是1.5ｍ以上的场合，将碳素纤维向水深的方向进行连接

※底泥分解；是在框架下部安装编制状碳素纤维ＣＦＨ－２
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湖北省武汉市东湖设置用组合湖北省武汉市东湖设置用组合
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米拉碳素框架组合
●碳素纤维水质净化材固定在钢制框架上，因此在水中达到有效的净化。
●标准品使用的是ＣＦＫ－３、ＣＦＳ－２型号的米拉碳素。

Ｓ型(１段）

型 号 碳素纤维 净化材料数
Ｌ Ｄ Ｈ 碳素纤维量

（ｍｍ） （ｍｍ） （ｍｍ） (ｇ)

ＦＳ１２０ＳＳ２－１２ ＣＦＳ-２ １２ １，２００ ９００ ７００ ２４０

ＦＳ１６０ＳＳ２－１５ ＣＦＳ-２ １５ １，６００ ９００ ７００ ３００

ＦＳ２００ＳＳ２－１８ ＣＦＳ-２ １８ ２，０００ ９００ ７００ ３６０

ＦＳ２００ＳＳ２－２１ ＣＦＳ-２ ２１ ２，４００ ９００ ７００ ４２０

ＦＭ１６０ＳＳ２－２０ ＣＦＳ-２ ２０ １，６００ １，３００ ７００ ４００

ＦＭ２００ＳＳ２－２４ ＣＦＳ-２ ２４ ２，０００ １，３００ ７００ ４８０

ＦＭ２４０ＳＳ２－２８ ＣＦＳ-２ ２８ ２，４００ １，３００ ７００ ５６０

ＦＬ２００ＳＳ２－３０ ＣＦＳ-２ ３０ ２，０００ １，７００ ７００ ６００

ＦＬ２４０ＳＳ２－３６ ＣＦＳ-２ ３５ ２，４００ １，７００ ７００ ７２０

（标准式样）

米拉碳素：CFS-2

钢制框架：SS400防锈涂饰

净化材料安装：扎带

ＦＭ２００ＳＳ２－２４

Ｗ型(２段）

型 号 碳素纤维 净化材料数
Ｌ Ｄ Ｈ 碳素纤维量

（ｍｍ） （ｍｍ） （ｍｍ） (ｇ)

ＦＳ１２０ＷＫ３－２４ ＣＦＫ-３ ２４ １，２００ ９００ １，４００ ４８０

ＦＳ１６０ＷＫ３－３０ ＣＦＫ-３ ３０ １，６００ ９００ １，４００ ６００

ＦＳ２００ＷＫ３－３６ ＣＦＫ-３ ３６ ２，０００ ９００ １，４００ ７２０

ＦＳ２４０ＷＫ３－４２ ＣＦＫ-３ ４２ ２，４００ ９００ １，４００ ８４０

ＦＭ１６０ＷＫ３－４０ ＣＦＫ-３ ４０ １，６００ １，３００ １，４００ ８００

ＦＭ２００ＷＫ３－４８ ＣＦＫ-３ ４８ ２，０００ １，３００ １，４００ ９６０

ＦＭ２４０ＷＫ３－５６ ＣＦＫ-３ ５６ ２，４００ １，３００ １，４００ １，１２０

ＦＬ２００ＷＫ３－６０ ＣＦＫ-３ ６０ ２，０００ １，７００ １，４００ １，２００

ＦＬ２４０ＷＫ３－７２ ＣＦＫ-３ ７２ ２，４００ １，７００ １，４００ １，４８０

（标准式样）

米拉碳素：CFK-3

钢制框架：SS400防锈涂饰

净化材料安装：扎带

ＦＭ２００ＷＫ３－４８

※泥底分解是在钢制框架下部安装编织状米拉碳素ＣＦＨ－２。

※碳素纤维材三段以上的安装型也可以制作。
※式样、尺寸、外观，由于改良原因，有未事先通知而更改的情况，敬请谅解。

■制造厂家
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