
炭素繊維による水質浄化 池、湖沼、遊水池、浄化型排水溝などの水質浄化と生態系保全

※水深が７０cm以下の場合はＵ型取付セット、それ以上の場合はＩ型取付セットを使用します。
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ミ ラカーボンロープ吊り下げセッ ト
●ロープに炭素繊維浄化材とおもりを取り付けてありますので、すぐに設置可能です。

●標準品 Ｕ型： Ｃ Ｆ Ｋ－ ３ 、 Ｃ Ｆ Ｋ－ １ 、 Ｃ Ｆ Ｓ－ ２使用 Ｉ型： Ｃ Ｆ Ｓ－ ２使用。
●フロート設置の場合、フロートはオプションとなります。

Ｕ型取付セット
L1:浄化材幅、L2：ロープ全長

型 番 ミラカーボン 浄化材数
Ｌ１ Ｌ２ 標準水域幅 炭素繊維量

（ｍｍ） （ｍｍ） （ｍｍ） (ｇ)

Ｕ－Ｋ３－２ ＣＦＫ-３ ２ ８００ ２，８００ １，４００ ４０

Ｕ－Ｋ３－３ ＣＦＫ-３ ３ １，２００ ３，２００ １，８００ ６０

Ｕ－Ｋ３－４ ＣＦＫ-３ ４ １，６００ ３，６００ ２，２００ ８０

Ｕ－Ｋ３－５ ＣＦＫ-３ ５ ２，０００ ４，０００ ２，６００ １００

Ｕ－Ｋ３－６ ＣＦＫ-３ ６ ２，４００ ４，４００ ３，０００ １２０

Ｕ－Ｋ３－７ ＣＦＫ-３ ７ ２，８００ ４，８００ ３，４００ １４０

Ｕ－Ｋ３－８ ＣＦＫ-３ ８ ３，２００ ５，２００ ３，８００ １６０

Ｕ－Ｋ３－９ ＣＦＫ-３ ９ ３，６００ ５，６００ ４，２００ １８０

Ｕ－Ｋ３－１０ ＣＦＫ-３ １０ ４，０００ ６，０００ ４，６００ ２００

Ｕ－Ｋ３－ｎ ＣＦＫ-３ ｎ ４００×ｎ Ｌ１＋２，０００ Ｌ１＋６００ ２０×ｎ

（標準仕様）

ミラカーボン：CFK-3

上 部 ロ ー プ：PE5～6mm

オ モ リ：丸座金ﾕﾆｸﾛ

浄 化 材 取 付：結束バンド

Ｕ－Ｋ３－３

※Ｌ１及び間隔を空けての取付も可能です。

Ｉ型取付セット
L1:浄化材幅、L2：ロープ全長

型 番 ミラカーボン 浄化材数
Ｌ１ Ｌ２ 標準水域幅 炭素繊維量

（ｍｍ） （ｍｍ） （ｍｍ） (ｇ)

Ｉ－Ｓ２－２ ＣＦＳ -２ ２ ４００ ２，４００ １，０００ ４０

Ｉ－Ｓ２－３ ＣＦＳ -２ ３ ８００ ２，８００ １，４００ ６０

Ｉ－Ｓ２－４ ＣＦＳ -２ ４ １，２００ ３，２００ １，８００ ８０

Ｉ－Ｓ２－５ ＣＦＳ -２ ５ １，６００ ３，６００ ２，２００ １００

Ｉ－Ｓ２－６ ＣＦＳ -２ ６ ２，０００ ４，０００ ２，６００ １２０

Ｉ－Ｓ２－７ ＣＦＳ -２ ７ ２，４００ ４，４００ ３，０００ １４０

Ｉ－Ｓ２－８ ＣＦＳ -２ ８ ２，８００ ４，８００ ３，４００ １６０

Ｉ－Ｓ２－９ ＣＦＳ -２ ９ ３，２００ ５，２００ ３，８００ １８０

Ｉ－Ｓ２－１０ ＣＦＳ -２ １０ ３，６００ ５，６００ ４，２００ ２００

Ｉ－Ｓ２－ｎ ＣＦＳ -２ ｎ ４００×(ｎ－１ ) Ｌ１＋２，０００ Ｌ１＋６００ ２０×ｎ

（標準仕様）

ミラカーボン：CFS-2

上 部 ロ ー プ：PE5～6mm

オ モ リ：丸座金ﾕﾆｸﾛ

浄 化 材 取 付：結束バンド

Ｉ－Ｓ２－４

●設置オプション

・フロート設置用フロート 浮力250g

・取付用ＳＵＳ製フック

■製造販売元

株式会社ソーエン
〒370-0018
群馬県高崎市新保町１６６５－１反町ビル
TEL 027-352-4857 FAX 027-352-4875
URL http://so-en.net/
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