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※多くの水量をより効率的かつ経済的に水質浄化することができ、ユニットを増設することで大量設置が可能です。
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ミラカーボンロープフローティングユニット

●標準仕様は、ロープ長５ｍのロープ吊り下げユニットが１つの単位です。
●ロープ吊り下げユニットを、上部および下部で連結して１列とします。
●連結したロープ吊り下げユニットを複数列設置し、１基のロープフローティングユニットとなります。

型 番 吊り下げユニット
ユニット Ｌ Ｗ Ｈ 炭素繊維量

取付数 （ｍ） （ｍ） （ｍ） (ｋｇ)

１×１０Ｓ １０ ５.０ ５.０ ０.８ ２.０
２×１０Ｓ

ＩＵ-１Ｋ３-１０
２０ １０.０ ５.０ ０.８ ４.０

３×１０Ｓ ３０ １５.０ ５.０ ０.８ ６.０
４×１０Ｓ ４０ ２０.０ ５.０ ０.８ ８.０
１×１０Ｗ １０ ５.０ ５.０ １.４５ ４.０
２×１０Ｗ

ＩＵ-２Ｋ３-１０
２０ １０.０ ５.０ １.４５ ８.０

３×１０Ｗ ３０ １５.０ ５.０ １.４５ １２.０
４×１０Ｗ ４０ ２０.０ ５.０ １.４５ １６.０
１×１０Ｔ １０ ５.０ ５.０ ２.１ ６.０
２×１０Ｔ

ＩＵ-３Ｋ３-１０
２０ １０.０ ５.０ ２.１ １２.０

３×１０Ｔ ３０ １５.０ ５.０ ２.１ １８.０
４×１０Ｔ ４０ ２０.０ ５.０ ２.１ ２４.０
（伏せ図）

（標準仕様）

フロート係留：浮力80㎏

中間：浮力 5kg

取付金物：SUS L-50×50×4

係留設備：現場状況により

・水底にオモリ

・陸部よりロープ

（型番表示）

型番：Ｎ×Ｍ（Ｓ・Ｗ・Ｔ）

Ｎ：連結数5m×1～4 → Ｌ

Ｍ：標準10列＠0.5m → Ｗ

Ｓ：シングル → 縦１本

Ｗ：ダ ブ ル → 縦２連

Ｔ：トリプル → 縦３連

２×１０（S・W・T）タイプ

※特注寸法、ユニット取付間隔の変更なども可能ですのでお問い合せ下さい。

ロープ吊り下げユニット

分 類
型 番 ミラカーボン 浄化材数

Ｌ Ｈ 炭素繊維量

（縦本数） （ｍ） （ｍ） （ｇ）

Ｓ（１本） ＩＵ-１Ｋ３-１０ ＣＦＫ-３ １０ ５.０ ０.８ ２００
Ｗ（２連） ＩＵ-２Ｋ３-１０ ＣＦＫ-３ ２０ ５.０ １.４５ ４００
Ｔ（３連） ＩＵ-３Ｋ３-１０ ＣＦＫ-３ ３０ ５.０ ２.１ ６００
（姿 図）

（標準仕様）

ミラカーボン：CFK-3（CFS-2）

上 部 ロ ー プ：PE6mm

下 部 ロ ー プ：PE6mm

浄 化 材 取 付：結束バンド

ユニット接続：SUSｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｯｸ

（型番表示）

型番：ＩＵ－ｎＫ１－ｍ

製作範囲：ｎ＝1～5、ｍ＝2～20

標準：ｎ＝1～3、ｍ＝10

Ｓ：n＝1、Ｗ：n＝2、Ｔ：n＝3

ＩＵ－２Ｋ３－１０

※標準品はＣＦＫ－３ですが、他の浄化材（ＣＦＳ－２）でも対応できますのでお問い合せ下さい。

※特注寸法、ミラカーボン追加可能ですのでお問い合せ下さい。
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