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※水深が１．５ｍ以上の場合は、ミラカーボンを深さ方向に接続して設置します。※底泥分解には、フレーム下部に織物状炭素繊維ＣＦＨ－２を取り付けます。

ＪＷＧ推奨



ミラカーボンフレームユニット

●炭素繊維水質浄化材を鋼製フレームに固定してありますので水中で有効に浄化を行います。

●標準品はＳタイプ：ＣＦＳ-２、Ｗタイプ：ＣＦＫ－３ですが、変更もできます。

Ｓタイプ(１段）

型 番 ミラカーボン 浄化材数
Ｌ Ｄ Ｈ 炭素繊維量

（ｍｍ） （ｍｍ） （ｍｍ） (ｇ)

ＦＳ１２０ＳＳ２－１２ ＣＦＳ-２ １２ １，２００ ９００ ７５０ ２４０

ＦＳ１６０ＳＳ２－１５ ＣＦＳ-２ １５ １，６００ ９００ ７５０ ３００

ＦＳ２００ＳＳ２－１８ ＣＦＳ-２ １８ ２，０００ ９００ ７５０ ３６０

ＦＳ２００ＳＳ２－２１ ＣＦＳ-２ ２１ ２，４００ ９００ ７５０ ４２０

ＦＭ１６０ＳＳ２－２０ ＣＦＳ-２ ２０ １，６００ １，５００ ７５０ ４００

ＦＭ２００ＳＳ２－２４ ＣＦＳ-２ ２４ ２，０００ １，５００ ７５０ ４８０

ＦＭ２４０ＳＳ２－２８ ＣＦＳ-２ ２８ ２，４００ １，５００ ７５０ ５６０

ＦＬ２００ＳＳ２－３０ ＣＦＳ-２ ３０ ２，０００ ２，０００ ７５０ ６００

ＦＬ２４０ＳＳ２－３６ ＣＦＳ-２ ３５ ２，４００ ２，０００ ７５０ ７２０

（標準仕様）

ミラカーボン：CFS-2

鋼製フレーム：SS400防錆塗装

浄 化 材 取 付：結束バンド

ＦＭ２００ＳＳ２－２４

Ｗタイプ(２段）

型 番 ミラカーボン 浄化材数
Ｌ Ｄ Ｈ 炭素繊維量

（ｍｍ） （ｍｍ） （ｍｍ） (ｇ)

ＦＳ１２０ＷＫ３－２４ ＣＦＫ-３ ２４ １，２００ ９００ １，４００ ４８０

ＦＳ１６０ＷＫ３－３０ ＣＦＫ-３ ３０ １，６００ ９００ １，４００ ６００

ＦＳ２００ＷＫ３－３６ ＣＦＫ-３ ３６ ２，０００ ９００ １，４００ ７２０

ＦＳ２４０ＷＫ３－４２ ＣＦＫ-３ ４２ ２，４００ ９００ １，４００ ８４０

ＦＭ１６０ＷＫ３－４０ ＣＦＫ-３ ４０ １，６００ １，５００ １，４００ ８００

ＦＭ２００ＷＫ３－４８ ＣＦＫ-３ ４８ ２，０００ １，５００ １，４００ ９６０

ＦＭ２４０ＷＫ３－５６ ＣＦＫ-３ ５６ ２，４００ １，５００ １，４００ １，１２０

ＦＬ２００ＷＫ３－６０ ＣＦＫ-３ ６０ ２，０００ ２，０００ １，４００ １，２００

ＦＬ２４０ＷＫ３－７２ ＣＦＫ-３ ７２ ２，４００ ２，０００ １，４００ １，４８０

（標準仕様）

ミラカーボン：CFK-3

鋼製フレーム：SS400防錆塗装

浄 化 材 取 付：結束バンド

ＦＭ２００ＷＫ１－４８

※底泥分解には、フレーム下部に織物状炭素繊維ＣＦＨ－２を取り付けます。
※炭素繊維浄化材３段以上取付タイプも製作可能です。

※仕様、寸法、外観は、改良のため予告無く変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。

■製造販売元

株式会社ソーエン
〒370-0018
群馬県高崎市新保町１６６５－１反町ビル
TEL 027-352-4857 FAX 027-352-4875
URL http://so-en.net/
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