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※水深がある場合は、ミラカーボンを深さ方向に連結あるいは特注品にて対応します。※底泥分解には、フレーム下部に織物状炭素繊維ＣＦＨ－２を取り付けます。
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ミラカーボンフロートユニット（底泥分解型）

Ｓタイプ(１段）

型 番 ミラカーボン 浄化材数
Ｌ Ｄ Ｈ 炭素繊維量

（ｍｍ） （ｍｍ） （ｍｍ） (ｇ)

ＦＵＨ１０ＳＫ３－１０
ＣＦＫ-３ １０

１，０００ １，０００ ８００ ２００
ＣＦＨ-２ １

ＦＵＨ２０ＳＫ３－１８
ＣＦＫ-３ １８

２，０００ １，０００ ８００ ３６０
ＣＦＨ-２ ２

ＦＵＨ３０ＳＫ３－２４
ＣＦＫ-３ ２４

３，０００ １，０００ ８００ ４８０
ＣＦＨ-２ ３

ＦＵＨ４０ＳＫ３－３３
ＣＦＫ-３ ３３

４，０００ １，０００ ８００ ６６０
ＣＦＨ-２ ４

ＦＵＨ１０ＳＳ２－１０
ＣＦＳ-２ １０

１，０００ １，０００ ８００ ２００
ＣＦＨ-２ １

ＦＵＨ２０ＳＳ２－１８
ＣＦＳ-２ １８

２，０００ １，０００ ８００ ３６０
ＣＦＨ-２ ２

ＦＵＨ３０ＳＳ２－２４
ＣＦＳ-２ ２４

３，０００ １，０００ ８００ ４８０
ＣＦＨ-２ ３

ＦＵＨ４０ＳＳ２－３３
ＣＦＳ-２ ３３

４，０００ １，０００ ８００ ６６０
ＣＦＨ-２ ４

Ｗタイプ(２段）

型 番 ミラカーボン 浄化材数
Ｌ Ｄ Ｈ 炭素繊維量

（ｍｍ） （ｍｍ） （ｍｍ） (ｇ)

ＦＵＨ１０ＷＫ３－２０
ＣＦＫ-３ ２０

１，０００ １，０００ １，５００ ４００
ＣＦＨ-２ １

ＦＵＨ２０ＷＫ３－３６
ＣＦＫ-３ ３６

２，０００ １，０００ １，５００ ７２０
ＣＦＨ-２ ２

ＦＵＨ３０ＷＫ３－２４
ＣＦＫ-３ ４８

３，０００ １，０００ １，５００ ９６０
ＣＦＨ-２ ３

ＦＵＨ４０ＷＫ３－３３
ＣＦＫ-３ ６６

４，０００ １，０００ １，５００ １，３２０
ＣＦＨ-２ ４

ＦＵＨ１０ＷＳ２－１０
ＣＦＳ-２ ２０

１，０００ １，０００ １，５００ ４００
ＣＦＨ-２ １

ＦＵＨ２０ＷＳ２－１８
ＣＦＳ-２ ３６

２，０００ １，０００ １，５００ ７２０
ＣＦＨ-２ ２

ＦＵＨ３０ＷＳ２－２４
ＣＦＳ-２ ４８

３，０００ １，０００ １，５００ ９６０
ＣＦＨ-２ ３

ＦＵＨ４０ＷＳ２－３３
ＣＦＳ-２ ６６

４，０００ １，０００ １，５００ １，３２０
ＣＦＨ-２ ４

※底泥分解用ＣＦＨ-２は、複数使用の場合は連結特注タイプとします。

※炭素繊維量は、水中にて広がる有効炭素繊維量とします。

※ミラカーボンは、他のタイプの使用も可能、任意深さに対してはＣＦＳ-２を使用します。

※特注寸法、ミラカーボン追加可能ですのでお問い合わせ下さい。
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